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Technische Daten  
für optionales ZubehÖr

Finisher 1 INTEGRIERTER FINISHER E1 (kompakter integrierter Finisher)
Fächeranzahl: 1 (Zusatzfach als Option erhältlich)
Papierkapazität (serienmäßig): 500 Blatt (DIN A4/A5/A5R), 200 Blatt (DIN SRA3, A3, A4R) (80 g/m2)
Papierkapazität mit optionalem Fach: Oberes Fach: 100 Blatt (alle Formate); unteres Fach: 200 Blatt
Papiergewicht: 52 bis 256 g/m2
Heftposition: Ecke, doppelt
Heftkapazität: DIN A4: 50 Blatt; DIN A3/A4R: 30 Blatt
Abmessungen (B x T x H): 86,5 cm x 54 cm x 23,4 cm
Gewicht: ca. 12 kg; mit Zusatzfach: 13 kg

Finisher 2 FINISHER J1 (extern) (erfordert BUFFER PASS-EINHEIT G1)
Fächeranzahl: 2
Kapazität Fach A (oben): DIN A4/A5R: 1.300 Blatt; DIN A3/A4R: 650 Blatt
�.�D�S�D�]�L�W�À�W���)�D�F�K���%�����X�Q�W�H�Q�������'�,�1 �$�����$���5�����������������%�O�D�W�W�����'�,�1 �$�����$���5�������������%�O�D�W�W
Papiergewicht: 52 bis 256 g/m2
Heftposition: Ecke, doppelt
Heftkapazität: DIN A4: 50 Blatt; DIN A3/A4R: 30 Blatt
�$�E�P�H�V�V�X�Q�J�H�Q�����%���[���7���[���+�����������������F�P���[�������������F�P���[���������������F�P�����E�H�L���J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�P���$�X�V�]�L�H�K�I�D�F�K��
Gewicht: ca. 46 kg

�%�U�R�V�F�K�Ø�U�H�Q�î�Q�L�V�K�H�UBROSCHÜRENFINISHER J1 (extern) (erfordert BUFFER PASS-EINHEIT G1)
Fächeranzahl: 2
Kapazität Fach A (oben): DIN A4/A5R: 1.300 Blatt; DIN A3/A4R: 650 Blatt
�.�D�S�D�]�L�W�À�W���)�D�F�K���%�����X�Q�W�H�Q�������'�,�1 �$�����$���5�����������������%�O�D�W�W�����'�,�1 �$�����$���5�������������%�O�D�W�W
Papiergewicht: 52 bis 256 g/m2
Heftposition: Ecke, doppelt, Broschürenheftung
Heftkapazität: DIN A4: 50 Blatt; DIN A3/A4R: 30 Blatt
Papierformat für Broschürenheftung: DIN A3, A4R
Heftkapazität für Broschürenheftung: 10 Broschüren à 16 Blatt (64 Seiten, 64 bis 81 g/m2)
�$�E�P�H�V�V�X�Q�J�H�Q�����%���[���7���[���+�����������������F�P���[�������������F�P���[���������������F�P�����E�H�L���J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�P���$�X�V�]�L�H�K�I�D�F�K��
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Broschürentrimmer Nicht erhältlich

Kassetteneinheit KASSETTENZUFUHREINHEIT AD2
2 zusätzliche Kassetten à 550 Blatt, von vorne zu bedienen, individuell einstellbar

Papiermagazineinheit PAPIERMAGAZINEINHEIT B2
Papierformat: DIN A4
Papiergewicht: 52 bis 105 g/m2
�3�D�S�L�H�U�N�D�S�D�]�L�W�À�W�����������������%�O�D�W�W�����������J���P2)
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Lochereinheit(en) (Lochereinheiten erfordern entweder BROSCHÜRENFINISHER J1 oder FINISHER J1)
EXTERNE 2/4-LOCH-STANZEINHEIT B2: 2 Löcher, 4 Löcher (französisch)

Weitere Optionen

Hardwarezubehör 1 UNTERSCHRANK TYP A: Alternative zu KASSETTENZUFUHREINHEIT AD2 ohne zusätzliche 
Papierkapazität
INTEGRIERTES 2-WEGE-FACH F1: Zusätzliches integriertes Ausgabefach zur Erweiterung  
der Ausgabekapazität auf 350 Blatt (100 Blatt oben/250 Blatt unten)
ZUSÄTZLICHES FACH FÜR INTEGRIERTEN FINISHER A1: Zweites Ausgabefach für 
INTEGRIERTEN FINISHER E1

Hardwarezubehör 2 AUSGABEFACH J1: Einfaches Ausgabefach, Ausgabekapazität: 100 Blatt (DIN A4)
MiCARD PLUS TRANSPONDERKARTENLESER: Transponderkartenleser für kartenbasierte 
Benutzererkennung; geeignet für mehrere Kartentechnologien (HID, HiTag, Casi Rusco, 
Indala, MiFare usw.) 
ZUSATZABLAGE A2: Zusätzliche Ablage für eine externe USB-Tastatur
SCHLÜSSELSCHALTER A2: Ermöglicht Administratoren die Aktivierung/ Deaktivierung 
allgemein zugänglicher Funktionen mit einem physischen Schlüssel
STEMPELEINHEIT B1: Versieht die Vorderseite gescannter und gesendeter Vorlagen mit 
einem Stempel

Zubehör für Druckcontroller BARCODEDRUCKKIT D1: Ermöglicht Strichcodedruck über Jet Caps-Technologie

Dokumentenveröffentlichung iW DESKTOP: Leistungsstarke Druck- und Mediensoftware zur einfachen Zusammenstellung 
von Dokumenten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Endverarbeitung zur Erstellung 
professioneller Dokumente; nahtlose Verbindung zum Drucker; umfasst Funktionen zum Erstellen, 
�.�R�P�P�H�Q�W�L�H�U�H�Q���X�Q�G���.�R�P�S�U�L�P�L�H�U�H�Q���Y�R�Q���3�'�)���I�Ø�U���G�L�J�L�W�D�O�H���:�R�U�N�ï�R�Z�V���Z�L�H���3�U�Ø�I�����X�Q�G���)�U�H�L�J�D�E�H�D�E�O�À�X�I�H

EFI-Fiery-basierter Controller SERVER ARBEITSPLATZ: Umfasst Monitor, Tastatur, Maus und Standfuß für ColorPASS-GX400
ENTFERNBARE-FESTPLATTE-KIT B1: Ermöglicht das Entnehmen der Serverfestplatte (bei 
Nichtverwendung) zur Aufbewahrung an einem sicheren Ort

Weitere Optionen  
für EFI-Fiery-basierten Controller 

HOT FOLDERS V3.3 (für imagePASS-B2)
PRODUCTIVITY PACKAGE (für imagePASS-B2): Zusätzliche Funktionen für erweiterte 
Auftragsverwaltung und Produktivität sowie Graphic Arts Premium Edition-Funktionen, 
�H�L�Q�V�F�K�O�L�H�»�O�L�F�K�����+�R�W���)�R�O�G�H�U�V�����3�R�V�W�ï�L�J�K�W�����,�P�D�J�H�9�L�H�Z�H�U
GRAPHIC ARTS PACKAGE, PREMIUM EDITION, V2.2 (für ColorPASS GX-400): Bietet 
�O�H�L�V�W�X�Q�J�V�V�W�D�U�N�H���3�U�Ø�I�I�X�Q�N�W�L�R�Q�H�Q���X�Q�G���R�S�W�L�P�L�H�U�W�H���:�R�U�N�ï�R�Z�V���P�L�W���$�X�V�J�D�E�H�V�L�P�X�O�D�W�L�R�Q�H�Q�� 
�I�Ø�U���*�U�D�î�N�X�P�J�H�E�X�Q�J�H�Q
SEEQUENCE IMPOSE: Lösung zum Zuschießen von Dokumenten; über Command 
WorkStation für den FIERY-basierten Controller erhältlich 
SEEQUENCE COMPOSE: Lösung zum Zusammenstellen und Setzen von Dokumenten;  
über Command WorkStation für den FIERY-basierten Controller erhältlich
SEEQUENCE SUITE: SeeQuence Impose und SeeQuence Compose umfassendes Paket
X-RITE PRO CON LITE: Umfasst ein Spektralphotometer für Farbmessung, Überwachung  
�X�Q�G���'�U�X�F�N�H�U�T�X�D�O�L�W�À�W�V�N�R�Q�W�U�R�O�O�H�����X�Q�W�H�U�V�W�Ø�W�]�W���,�&�&���3�U�R�î�O�H�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���I�Ø�U���0�R�Q�L�W�R�U�H���X�Q�G���&�0�<�.���'�U�X�F�N�H�U

Systemzubehör WEB ACCESS SOFTWARE-H1: Ermöglicht den Zugriff auf Websites und sonstigen 
webbasierten Onlineinhalt 
SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AE1: Zusätzliche zweite Faxleitung 
REMOTE FAX KIT A1: Ermöglicht das Senden und Empfangen von Faxen über ein anderes  
mit einer Faxkarte verbundenes System
USB-SYSTEMANSCHLUSS E1: 2 zusätzliche USB-Anschlüsse zur Verwendung von uniFLOW, 
Kartenlesegeräten von Drittanbietern oder MULTIMEDIA READER/WRITER-A2 
SERIELLE-SCHNITTSTELLE-KIT K1: Serielle Schnittstelle für Kostenkontrolllösungen 
KOPIERKONTROLLE-SCHNITTSTELLENKIT A1: Ermöglicht die Herstellung einer Verbindung 
(CCVI I/F) zwischen Kopierer-Steuerterminals von Drittanbietern und der iR-ADV Serie von 
Canon zu Zwecken der Kostenkontrolle

Zubehör für die Systemsicherheit FESTPLATTENVERSCHLÜSSELUNGS- & -SPIEGELUNGS-KIT C1: Zur Verschlüsselung und 
Spiegelung temporärer und permanenter Daten; ermöglicht die Verschlüsselung kopierter 
oder gescannter Bilder, BEVOR diese auf der Systemfestplatte gespeichert werden; umfasst 
�G�D�V���Q�D�F�K���(�$�/�������&�R�P�P�R�Q���&�U�L�W�H�U�L�D�����]�H�U�W�L�î�]�L�H�U�W�H���&�D�Q�R�Q���0�)�3���6�H�F�X�U�L�W�\���.�L�W���������������K�R�F�K�]�X�Y�H�U�O�À�V�V�L�J�H��
Sicherung, da die Spiegelung aller Daten in Echtzeit erfolgt.
2,5 ZOLL/160 GB FESTPLATTE G1: Zusätzliche Festplatte; für die Festplattenspiegelung 
erforderlich
2,5 ZOLL/1 TB FESTPLATTE H1: Ersatzfestplatte zur Erhöhung des Speicherplatzes auf  
dem System (Hinweis: Die Spiegelungsfunktion erfordert eine zweite 1-TB-Festplatte)
ENTFERNBARE-FESTPLATTE-KIT AC1: Ermöglicht die Entnahme der Festplatte, wenn  
das System nicht verwendet wird, um vertrauliche Daten zu schützen

Zubehör für die Dokumentensicherheit SCANSPERRE-KIT B1: Erhöht die Dokumentensicherheit durch Einbettung von verborgenem 
Verfolgungs- und Sperrcode in kopierte oder gedruckte Dokumente zur Unterbindung von 
unbefugtem Kopieren, Senden und Faxen
SICHERES WASSERZEICHEN B1: Verhindert die Vervielfältigung von vertraulichen 
Dokumenten durch Einbettung von verborgenen Wasserzeichen, die erst beim Kopieren 
sichtbar werden
DRUCKVERSCHLÜSSELUNGSSOFTWARE D1: Verschlüsselt die Druckdaten während der 
Übertragung zum System und erfordert zur Ausgabe von Dokumenten die Eingabe eines 
Kennworts am Drucker

Zubehör für den Systemzugang ZUGRIFFSHEBEL FÜR AUTOMATISCHE DOKUMENTENZUFUHR A1: Wird am 
Dokumenteneinzug befestigt und erleichtert die Handhabung im Sitzen 
REMOTE OPERATORS SOFTWARE-KIT B1: Ermöglicht den Zugriff auf die 
�%�H�G�L�H�Q�H�U�R�E�H�U�ï�À�F�K�H�Q���G�H�V���6�\�V�W�H�P�V���Y�R�Q���H�L�Q�H�P���3�&���D�X�V
SPRACHSTEUERUNGSKIT F2: Erleichtert die Bedienung des Systems für Sehbehinderte  
durch sprachgesteuerte Bestätigung grundlegender Menüeinstellungen 
SPRACHSTEUERUNGSKIT C2: Sprachgesteuerte Hilfestellung beim Einstellen  
verschiedener Systemfunktionen

Weitere Optionen STEMPELTINTENKARTUSCHE C1
HEFTKLAMMERNMAGAZIN D3: (R) GP für BROSCHÜRENFINISHER J1 
HEFTKLAMMERNMAGAZIN J1: GP für INTEGRIERTEN FINISHER E1 und FINISHER J1

Haftungsausschluss Technische Änderungen vorbehalten.

Fußnoten

[1] Nach ITU-T-Standardtabelle 1

[2] Ein Verbrauch von 1 Watt im Ruhemodus ist nicht in jedem Fall möglich. Durch bestimmte 
Netzwerkeinstellungen und Optionen wird unter Umständen verhindert, dass das System  
�J�À�Q�]�O�L�F�K���L�Q���G�H�Q���5�X�K�H�]�X�V�W�D�Q�G���X�P�V�F�K�D�O�W�H�W�����1�À�K�H�U�H���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���î�Q�G�H�Q���6�L�H���L�P���%�H�Q�X�W�]�H�U�K�D�Q�G�E�X�F�K��

[3] TEC (Typical Electricity Consumption) steht für den durchschnittlichen Stromverbrauch  
(in kWh) eines Produkts innerhalb einer Woche. Die Testmethode wird durch das  
Energy Star-Programm vorgegeben (http://www.eu-energystar.org). 

[4] �*�H�U�À�X�V�F�K�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�Z�H�U�W�H���J�H�P�À�»���,�6�2����������

[5] Basierend auf einer Flächendeckung von 5 % je Farbe
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